
Čelični toplovodni kotao za centralno grijanje

BIO-SC nazivnog toplinskog učina od 48/96 kW 

predviđen je za loženje drvenom sječkom 

(P16S-P31S (G30-G50)/W20-W35/M20). 

Kotao omogućuje modulirajući rad u rasponu od 

30%-100% prilagođavajući se potrebama sustava.

Ugrađena lambda sonda osigurava optimalno 

izgaranje drvene sječke dok je u kotao ugrađen plamenik za izgaranje s funkcijom samočišćenja rešetke i dimovodnih prolaza. Kotao 

BIO-SC dolazi s praktičnom standardnom opremom, uključujući automatsko vađenje pepela u kante kapaciteta 68 litara kao i 

integriranom zaštitom povratnog voda i termičkom zaštitom od pregrijavanja. Integriran je dozirni ventil RSE koji osigurava zaštitu 

od povrata plamena i kotlovski transporter koji olakšava dopremu goriva i održavanje kotla. Multifunkcionalna digitalna regulacija 

sa 7" ekranom u boji osjetljivim na dodir omogućuje jednostavno upravljanje radom kotla, dobavom sječke te sustavom grijanja te 

ima ugrađen WiFi čip za besplatno povezivanje na web portal.
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